
EARTHMAX SR 22 AS - Specifiche tecniche

Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) è uno pneumatico

radiale All Steel appositamente progettato per dumper, moto

livellatrici e piccoli loader in condizioni di neve e ghiaccio, in

grado tuttavia di assicurare prestazioni ottimali durante l’uso in

tutte le stagioni.

L'esclusivo design del battistrada sviluppato con una profonda

lamellatura, un disegno a quattro blocchi e mescole invernali

uniche assicurano eccellenti performance in frenata su superfici

innevate e ghiacciate, evitando l'intrappolamento di pietre

durante l'uso in tutte le stagioni.

Il basso rapporto dei vuoti e l'ampia impronta a terra di

EARTHMAX SR 22 AS forniscono un'eccellente trazione e

stabilità con un'usura uniforme e una più lunga durata del

battistrada.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Motolivellatrice • Pala caricatrice

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Type TL

Tyre Size 17.5 R 25

LI/SS 167 B/153 A8/182 A2

Dimensions International Standard



Dimensions International Standard

Overall Width (mm) 445

Overall Diameter (mm) 1350

Static Loaded Radius (mm) 595

Rolling Circumference (mm) 4010

Rim Rec 14.00/1.5

Star Rating **/*/**

TRA Code E2/G2/L2

Tread Depth 28

Load capacity (Kg)

km/h /
bar

1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50

50 - - - - - - - - 4375 4625 4750 5000 5150 5450 - - - - -

40 1850 2120 2360 2650 2900 3075 03350 3650 - - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - - 7300 7500 7750 8000 8250 8500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure

condition.
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