
EM 937 E3 (L) - Scheda tecnica

Description

EM 937 (E-3/L-3) è stato particolarmente sviluppato per

loader e terne nelle applicazioni di scavo e carico, a

seconda della misura. Lo pneumatico si distingue per

l’eccellente durabilità e l’ottima resistenza a tagli e strappi.  

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industriale: Terna • Pala caricatrice

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 20 10.00 W 375 1368 628 4050 TT

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 20 10.00 W 375 1368 628 4050 TL

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 24 10.00 W 375 1368 628 4050 TT

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 24 10.00 W 375 1368 628 4050 TL

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 28 10.00 W 375 1368 628 4050 TT

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 28 10.00 W 375 1368 628 4050 TL

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 32 10.00 W 375 1368 628 4050 TT

14.00 - 24 STANDARD E3/L3 32 10.00 W 375 1368 628 4050 TL

14.00 - 25 ARAMID + STEEL BELTED E3 20 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TT

14.00 - 25 ARAMID BELTED E3/L3 20 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TT

14.00 - 25 STANDARD E3/L3 12 10.00/1.5 390 1368 620 4105 TT

14.00 - 25 STANDARD E3/L3 20 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TT

14.00 - 25 STANDARD E3/L3 20 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TL

14.00 - 25 STANDARD E3/L3 24 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TT

14.00 - 25 STANDARD E3/L3 24 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TL

14.00 - 25 STEEL BELTED E3/L3 20 10.00/1.5 375 1368 620 4105 TT
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