
FLOTATION 558 - Specifiche tecniche

Description

FLOTATION 558 è uno pneumatico Flotation a tele

incrociate idoneo per mietitrici e presse per balle di fieno,

autocisterne e rimorchi sia su strada che fuori strada. È

particolarmente raccomandato in tutti i casi in cui la

trazione è essenziale per una buona lavorazione del

terreno oltre all’elevata capacità di carico.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno • Mietitrebbia •

Autobotte • Rimorchio

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 400/55 - 22.5

LI/SS DRIVE WHEEL 140 A8/136 B

LI/SS FREE ROLLING 152 A8/148 B

Dimensions International Standard

Ply Rating 16

Section Width (mm) 405

Overall Diameter (mm) 1020

Static Loaded Radius (mm) 445

Rolling Circumference (mm) 3084

Rim Rec AG 11.75

Rim Alt 12.25 ; 13.00 ; AG 13.00

ECE E4-106R-002262

Load capacity (Kg)

km/h / bar 3.70 3.80 4.00

10 FR 4745 4825 4970

20 FR 4270 4340 4475

30 FR 3795 3860 3975

40 FR 3390 3445 3550

50 FR 3050 3100 3150

10 DW 3345 3395 3500

20 DW 3010 3055 3150

30 DW 2675 2715 2800

40 DW 2390 2425 2500

50 DW 2150 2185 2240
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