
SM 54 SUPER IND-4S - Specifiche tecniche

Description

SM 54 SUPER (IND-4S) è la versione evoluta del modello

bestseller SM 54 di BKT.

Questo nuovo pneumatico, caratterizzato da un

battistrada liscio, è particolarmente indicato per i reach

stacker nelle applicazioni di trasporto intermodale e di

logistica. Il profilo più piatto e la maggiore profondità del

battistrada assicurano una migliore stabilità in modalità di

sollevamento nonché un ciclo di vita più lungo del

prodotto.  La carcassa e la struttura rinforzata del tallone

garantiscono eccellente stabilità, mentre la salda aderenza

al cerchio è una caratteristica fondamentale, soprattutto

alle basse velocità. Lo spessore eccezionale dei fianchi offre

eccellente protezione contro danni da impatti laterali o

rubbing, fenomeni che si verificano spesso negli hub

logistici congestionati.

SM 54 SUPER (IND 4-S) è realizzato con una mescola del

battistrada appositamente sviluppata che riduce l'eccessiva

generazione di calore, mentre la mescola dell’inner-liner

offre una migliore ritenzione dell'aria, consentendo il

controllo ottimale della pressione di gonfiaggio durante le

operazioni.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industriale: Reach Stacker

Version INDUSTRIAL

Type TL

Tyre Size 18.00 - 25

Dimensions International Standard

Ply Rating 40

Overall Width (mm) 515

Overall Diameter (mm) 1671

Static Loaded Radius (mm) 759

Rolling Circumference (mm) 5040

Rim Rec 13.00/2.5

Rim Alt 15.00/2.5

TRA Code IND-4S

Load capacity (Kg)

km/h / bar 10.00

10 22950
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