
TR 315 - Scheda tecnica

Description

TR 315 è uno pneumatico idoneo per tappeti erbosi e

giardinaggio in ambito municipalità e nelle operazioni di

lavorazione della terra. Lo pneumatico è ideale per

l’impiego con attrezzi agricoli, scavafossi e macchine per il

raccolto di frutteti. TR 315 mostra un’ampia area di

contatto che fornisce eccellente grip, straordinarie qualità

di autopulitura nonché eccellente stabilità in qualsiasi

condizione.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Attrezzi agricoli • Macchina per il raccolto di

frutteti • Scavafossi

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

16 X 6.50 - 8 STANDARD 4 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 155 408 182 1183 TL E11-106R-003493

16 X 6.50 - 8 STANDARD 6 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 155 408 182 1183 TL E4-106R-002175

23 X 10.50 - 12 STANDARD 4 8½ JA 7 JA 255 600 272 1840 TL E4-106R-002179

23 X 10.50 - 12 STANDARD 6 8½ JA 7 JA 255 600 272 1840 TL E4-106R-002177

23 X 10.50 - 12 STANDARD 8 8½ JA 7 JA 255 600 272 1840 TL E4-106R-002661

23 X 10.50 - 12 STANDARD 10 8½ JA 7 JA 255 600 272 1840 TL E11-106R-005206

23 X 10.50 - 12 STANDARD 12 8½ JA 7 JA 255 600 272 1840 TL E11-106R-007639

23 X 8.50 - 12 STANDARD 4 7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 205 575 258 1668 TL E11-106R-004518

23 X 8.50 - 12 STANDARD 6 7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 205 575 258 1668 TL E4-106R-002178

26 X 12.00 - 12 SPECIAL 10 10½ JA 8½ JA ; 9½ JA 308 655 289 1905 TL E11-106R-004519

26 X 12.00 - 12 STANDARD 4 10½ JA 8½ JA ; 9½ JA 308 655 289 1905 TL E11-106R-003494

26 X 12.00 - 12 STANDARD 8 10½ JA 8½ JA ; 9½ JA 308 655 289 1905 TL E4-106R-002674

26 X 12.00 - 12 STANDARD 10 10½ JA 8½ JA ; 9½ JA 308 655 289 1905 TL E11-106R-004519

26 X 12.00 - 12 STANDARD 12 10½ JA 8½ JA ; 9½ JA 308 655 289 1905 TL E4-106R-002328

31 X 15.50 - 15 STANDARD 8 13 LB 390 800 354 2320 TL E4-106R-002208

31 X 15.50 - 15 STANDARD 10 13 LB 390 800 354 2320 TL E4-106R-001553

31 X 15.50 - 15 STANDARD 12 13 LB 390 800 354 2320 TL E4-106R-002333
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