Version

Type

Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

TR 882 - Specifiche tecniche

Description

TR 882 e uno pneumatico molto versatile per svariate
applicazioni e macchine. Progettato per essere impiegato
con attrezzi agricoli e macchine per la raccolta del
fieno/pressapaglia nonché macchine per piantagioni della
canna da zucchero. Progettato con una mescola speciale
per ridurre i danni, questo pneumatico si distingue per
durabilita e trazione eccellenti in qualsiasi condizione del
campo. TR 882 & anche disponibile nelle versioni “aramid-
belted”, “"HD" e “special” per soddisfare le esigenze piu
specifiche degli utilizzatori finali.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno e Mietitrebbia e
Attrezzi agricoli ® Rimorchio
Industriale: Rimorchio

HD

TL

400/60 - 15.5
132 A8

145 A8



Dimensions International Standard

Ply Rating 14

Section Width (mm) 400

Overall Diameter (mm) 875

Static Loaded Radius (mm) 378

Rolling Circumference (mm) 2605

SRI (mm) 410

Rim Rec AG 13.00

ECE E4-106R-001879

Load capacity (Kg)

km/h / bar 3.60
10 FR 4060
25 FR 3450
30 FR 3250
40 FR 2900
10 DW 2800
25 DW 2380
30 DW 2240
40 DW 2000
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