
TR 882 - Scheda tecnica

Description

TR 882 è uno pneumatico molto versatile per svariate

applicazioni e macchine. Progettato per essere impiegato

con attrezzi agricoli e macchine per la raccolta del

fieno/pressapaglia nonché macchine per piantagioni della

canna da zucchero. Progettato con una mescola speciale

per ridurre i danni, questo pneumatico si distingue per

durabilità e trazione eccellenti in qualsiasi condizione del

campo. TR 882 è anche disponibile nelle versioni “aramid-

belted”, “HD” e “special” per soddisfare le esigenze più

specifiche degli utilizzatori finali.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Pressa per balle di fieno • Mietitrebbia •

Attrezzi agricoli • Rimorchio

Industriale: Rimorchio

SIZE Version USACode LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM
ALT

SW OD SLR RC Type ECE

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED 94030101 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E11-
106R-

004331

400/60 -
15.5

ARAMID BELTED
HD

94048304 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E11-
106R-

005354

400/60 -
15.5

HD 94034529 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

HD 94030934 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL

400/60 -
15.5

SPECIAL 94019915 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E11-
106R-

004332

400/60 -
15.5

SPECIAL 94029006 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E11-
106R-

004334

400/60 -
15.5

STANDARD 94019830 122 A8 134 A8 8 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E11-
106R-

004330

400/60 -
15.5

STANDARD 94019861 132 A8 145 A8 14 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E4-106R-
001879

400/60 -
15.5

STANDARD 94019908 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

15.7 34.4 14.9 102.6 TL E4-106R-
001878
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