
TRAC FARM PLUS - Scheda tecnica

Description

TRAC FARM PLUS è uno pneumatico posteriore per trattori

particolarmente sviluppato per la lavorazione della terra e

applicazioni di trasporto. Lo pneumatico si distingue per il

battistrada più profondo con ramponi a doppio angolo al

fine di assicurare sia trazione eccellente che una guida

confortevole sulla strada. Lo speciale disegno del

battistrada offre maggiore contatto per una migliore

stabilità e ottime proprietà di autopulitura. TRAC FARM

PLUS assicura un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricoltura: Trattore

SIZE Version TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

12.4 - 28 STANDARD R1 125 A6 12 W 11 W 9 ; W 10 320 1295 603 3899 TT E11-106R-004526

13.6 - 28 STANDARD R1 128 A6 12 W 12 W 11 365 1345 621 4088 TT E11-106R-004527

14.9 - 28 STANDARD R1 134 A6 12 W 13 W 12 ; W 11 390 1380 642 4179 TT E11-106R-006811

16.9 - 28 STANDARD R1 143 A6 12 W 15 L W 14 L 440 1435 660 4298 TT E11-106R-003627

16.9 - 30 STANDARD R1 144 A6 12 W 15 L W 14 L 440 1475 679 4466 TT E11-106R-004529
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