
AGRIMAX RT 855 - Especificações técnicas

Description

AGRIMAX RT 855 é um pneu que se destaca devido à sua

tração excelente e ao conforto. Principalmente

desenvolvido para lavrar o terreno e para o transporte,

tanto no campo como na estrada, algumas medidas

também são idóneas para aplicações de irrigações e

vindima. AGRIMAX RT 855 possui ótimas qualidades de

autolimpeza, que permitem a mudança rápida das

operações no campo para o emprego na estrada.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador agrícola • Trator • Vindimadora

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 280/85 R 20

(11.2 R 20)

LI/SS 122 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 292

Overall Diameter (mm) 984

Static Loaded Radius (mm) 447

Rolling Circumference (mm) 2977

SRI (mm) 475

Rim Rec W 10

Rim Alt W 9

ECE E11-106R-007936

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

50 615 720 825 930 1035 1125 1335 1500

40 615 720 825 930 1035 1125 1335 1500

30 660 775 885 1000 1110 1205 1430 1605

10 LT 825 965 1110 1250 1390 1510 1790 2010

10 HT 660 775 885 1000 1110 1205 1430 1605
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