
AW 711 - Dados técnicos

Description

AW 711 é um pneu radial para implementos agrícolas,

especificadamente projetado para ser utilizado na

agricultura moderna e apropriado para aplicações de

transporte, de recolha da palha e para o trabalho de

terreno. Graças ao especial composto do piso, AW 711

assegura um longo ciclo de vida do produto, tanto se

utilizado em superfícies macias como em superfícies duras.

A baixa resistência ao rolamento durante a deslocação em

estrada garante uma poupança significativa no consumo

de combustível. Graças á tecnologia VF, AW 711 fornece

uma capacidade de carga elevada com pressões baixas.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Ceifeira • Implementos agrícolas

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

265/70 R 16.5
(10 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053292 134 A8/B 8.25 10.4 30.4 13.5 90 TL E11-106R-002978

305/70 R 16.5
(12 R 16.5)

STUBBLE RESISTANT 94053506 148 A8/B 9.75 12.8 33.5 14.6 100.5 TL E11-106R-002995

340/60 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044788 145 A8/B 11 12.8 32.3 14.5 97.5 TL E4-106R-001392

380/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94044757 150 A8/B 12 11.75 14.2 32.7 14.6 98.4 TL E4-106R-001393

395/55 R 16.5 STUBBLE RESISTANT 94053469 152 A8/B 12 15.5 33 14.4 99.1 TL E11-106R-002997

VF 410/50 R 16.5 STEEL BELTED 94055814 153 B AG 11.75 16.1 32.9 13.8 98.9 TL E11-106R-005024

VF 480/45 R 17 STEEL BELTED 94051434 167 A8/B 16.00 19.3 34.1 14.3 104.1 TL E4-106R-002652

400/60 R 18 STUBBLE RESISTANT 94045235 159 A8/B 14 13 15.5 37.2 16.5 110.5 TL E4-106R-001397

440/55 R 18 STUBBLE RESISTANT 94044924 159 A8/B 14 13 16.1 37.2 17 113.9 TL E4-106R-001398

IF 340/65 R 18 STUBBLE RESISTANT 94053476 153 A8/B W 11 13 35.4 15 106.4 TL E11-106R-002992

15 R 19.5 STUBBLE RESISTANT 94044931 139 D 11.75 12.75 15.3 40.1 18.5 121.8 TL E11-106R-006649
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