
EARTHMAX SR 22 AS - Dados técnicos

Description

O EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) é um pneu

radial integralmente em aço, especialmente concebido

para motoniveladoras, pás carregadoras de pequeno

tamanho e camiões para neve e gelo, mas garante um

ótimo desempenho em qualquer altura do ano.

O design único do piso, apresentando pequenos golpes

profundos ("sipping") e quatro blocos com compostos

únicos de inverno, garante excelente travagem em

condições de gelo ou neve e evita o aprisionamento de

pedras durante a utilização em todas as estações.

O baixo índice de vazios e a ampla pegada do EARTHMAX

SR 22 AS proporcionam excelente tração e estabilidade

com desgaste uniforme e longa vida útil do piso

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Motoniveladora • Carregadora

SIZE Version TRA Code Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

14.00 R 24 CUT RESISTANT COMPOUND G2/L2 * 153 A8/175 A2 8.00 TG 9.00 GR , 10.00 VA 390 1370 625 4141 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND E2/G2/L2 **/*/** 167 B/153 A8/182 A2 14.00/1.5 445 1350 595 4010 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND E2/G2/L2 **/*/** 177 B/161 A8/193 A2 17.00/2.0 532 1493 641 4324 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT COMPOUND E2/G2/L2 **/*/** 185 B/170 A8 /201 A2 19.50/2.5 610 1614 709 4863 TL
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