
EARTHMAX SR 22 - Dados técnicos

Description

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) é um pneu radial All Steel

particularmente projetado para motoniveladoras e

carregadores que operam em condições invernais extremas

na neve ou no gelo. Os operadores apreciarão a excelente

tração e a extraordinária estabilidade garantidas pelo piso

do pneu largo e não direcional.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Industrial: Trator de esteira • Motoniveladora •

Carregadora

OTR: Trator de esteira • Motoniveladora • Carregadora

SIZE Version USACode TRA
Code

Star
R

LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

14.00 R
24

CUT RESISTANT
COMPOUND

94048816 G2/L2 * 153 A8/175
A2

8.00 TG 9.00 GR , 10.00
VA

14.4 53.9 24.6 163 TL

15.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94063758 G2/L2 * 146 A8/169
A2

12.00/1.3 15.2 50.2 21.9 151.2 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94052387 E2/L2 ** 167 B/182 A2 14.00/1.5 17.8 53.1 23.2 155.5 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94044092 G2/L2 * 153 A8/176
A2

14.00/1.5 17.8 53.1 23.2 155.5 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94052431 E2/L2 ** 177 B/193 A2 17.00/2.0 17.00/1.7 20.7 58.7 25.2 169.9 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94040803 G2/L2 * 161 A8/186
A2

17.00/2.0 17.00/1.7 20.7 58.7 25.2 169.9 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94062911 G2/L2 * 170 A8/195
A2

19.50/2.5 24 63.5 27.9 191.5 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94064342 E2/L2 ** 185 B/201 A2 19.50/2.5 24 63.5 27.9 191.5 TL
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