
FARM HIGHWAY TOUGH - Dados técnicos

Description

FARM HIGHWAY TOUGH é um pneu de alta velocidade,

projetado para aplicações de transporte e cultivo de sela

com reboques e implementos agrícolas. Proporciona uma

elevada capacidade de carga mesmo a velocidades

elevadas. Além disso, assegura um longo ciclo de vida do

pneu. 

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Reboque

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10.00 - 15 FI STANDARD 128 J 8 8 LB 274 853 0 0 TL E11-54R-0017870

11L - 15 FI STANDARD 128 J 12 8 LB 10 LB ; 8 J 279 777 347 2214 TL E11-54R-0017871

11L - 15 FI STANDARD 120 J 8 8 LB 10 LB ; 8 J 279 777 347 2214 TL E11-54R-0018902

12.5L - 15 FI STANDARD 134 J 12 10 LB 317 815 362 2323 TL E11-54R-0019049

9.5L - 15 FI STANDARD 12 7.00 8 LB 245 766 343 2183 TL

9.5L - 15 FI STANDARD 8 7.00 8 LB 245 766 343 2183 TL

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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