
FL 630 SUPER - Especificações técnicas

Description

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo

para o emprego com reboques, cisternas móveis e

espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma

tração excelente e uma adesão perfeita, também nas

curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso

do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno,

para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL

630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador • Cisterna móvel • Reboque

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 580/65 R 22.5

LI/SS 166 D

Dimensions US Standard

Usa code 94045037

Section Width (inch) 22.7

Overall Diameter (inch) 52.2

Static Loaded Radius (inch) 23.4

Rolling Circumference (inch) 159.8

Rim Rec AG 18.00

Rim Alt AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00

ECE E4-106R-001416

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 15 17 23 29 35 41 46 52 58

45 3440 3980 4520 5380 6350 7260 8070 9030 9890 10750

40 3750 4330 4920 5840 6900 7890 8760 9820 10760 11680

30 4530 5240 5940 7080 8340 9560 10610 11880 13020 14140

25 5090 5890 6680 7950 9380 10740 11930 13360 14630 15890

15 5910 6830 7760 9240 10900 12470 13860 15510 16990 18460

5 6730 7790 8840 10520 12410 14200 15770 17670 19360 21030
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