
FL 630 SUPER - Dados técnicos

Description

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo

para o emprego com reboques, cisternas móveis e

espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma

tração excelente e uma adesão perfeita, também nas

curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso

do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno,

para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL

630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador • Cisterna móvel • Reboque

SIZE Version USACode LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

560/60 R
22.5

STANDARD 94042166 161
D

AG
16.00

17.00 ; 20.00 21.4 49 21.6 149 TL E4-
106R-

000794

560/60 R
22.5

STANDARD 94059539 165
D

AG
16.00

17.00 ; 20.00 21.4 49 21.6 149 TL E11-
106R-

006945

580/65 R
22.5

STANDARD 94045037 166
D

AG
18.00

AG 16.00 ; AG 17.00 ;
AG 20.00

22.7 52.2 23.4 159.8 TL E4-
106R-

001416

580/65 R
22.5

STANDARD 94073221 174
D

174 D 174 D AG
18.00

AG 16.00 ; AG 17.00 ;
AG 20.00

22.9 52.2 23.4 159.8 TL E11-
106R-

008289

600/50 R
22.5

STANDARD 94060900 159
D

AG
20.00

24.1 46.1 20.4 139.1 TL E11-
106R-

005992

600/55 R
22.5

STANDARD 94056149 162
D

AG
20.00

23.4 48.5 22 147.9 TL E11-
106R-

004759

600/55 R
26.5

HD 94048946 177
D

AG
20.00

24.1 52.5 23.8 161.6 TL E11-
106R-

003005

600/55 R
26.5

STANDARD 94040476 165
D

AG
20.00

24.1 52.5 23.9 160.6 TL E4-
106R-

001414

650/55 R
26.5

HD 94048953 178
D

AG
20.00

25.4 54.7 24.7 169 TL E11-
106R-

003006

650/55 R
26.5

STANDARD 94038855 169
D

AG
20.00

25.4 54.7 24.7 167.6 TL E4-
106R-

000806

650/65 R
26.5

STANDARD 94045587 174
D

AG
20.00

25.4 59.8 26.9 183.2 TL E4-
106R-

001651

710/50 R
26.5

STANDARD 94053445 170
D

AG
24.00

AG 20.00 28.6 54.4 24.6 166.8 TL E11-
106R-

003009

750/45 R
26.5

STANDARD 94046096 170
D

AG
24.00

29.7 53.1 23.9 163.3 TL E4-
106R-

001652

750/60 R
26.5

STANDARD 94042135 180
D

AG
24.00

29.7 62 27.3 189 TL E4-
106R-

001427

650/65 R
30.5

STANDARD 94045594 176
D

AG
20.00

25.4 63.8 28.9 195.9 TL E4-
106R-

001653

750/60 R
30.5

STANDARD 94041190 181
D

AG
24.00

29.7 65.9 29.4 201.4 TL E4-
106R-

001499

850/50 R
30.5

STANDARD 94073191 182
D

182 D 182 D AG
28.00

33.9 64 28.4 192.7 TL E11-
106R-

008232
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