
FL 635 - Especificações técnicas

Description

FL 635 é um pneu radial Flotation idóneo para ser utilizado

na estrada e no campo. O desenho especial dos blocos foi

realizado para aplicações de prensas para fardos de palha.

FL 635 fornece uma ótima distribuição da pressão no

terreno reduze drasticamente a compactação do solo

preservando o valor das culturas. O pneu assegura ótimas

qualidades de autolimpagem, durabilidade e tração, bem

como características de velocidade excelentes.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Enfardadeira de feno

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 710/40 R 22.5

LI/SS 161 D

Dimensions US Standard

Usa code 94053285

Section Width (inch) 28.6

Overall Diameter (inch) 44.9

Static Loaded Radius (inch) 20.1

Rolling Circumference (inch) 136.5

Rim Rec AG 24.00

ECE E11-106R-003014

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 15 17 23 29 35 41 46 52 58

45 2980 3390 3810 4740 5390 6230 7050 7700 8450 9280

40 3260 3730 4190 5200 5920 6830 7750 8470 9280 10200

30 3960 4520 5070 6300 7160 8280 9390 10250 11240 12350

25 4440 5070 5690 7080 8050 9290 10550 11520 12620 13870

20 4940 5630 6320 7860 8940 10320 11710 12790 14020 15400

15 5160 5890 6610 8220 9350 10800 12260 13380 14670 16110

5 5870 6700 7530 9370 10650 12300 13950 15230 16710 18350
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