
FL 639 - Especificações técnicas

Description

FL 639 é um pneu Flotation para ser utilizado

principalmente no campo especialmente idóneo para

aplicações com espalhadores. O cunho largo garante uma

baixa compactação do solo que favorece uma maior

produtividade das culturas. O piso reforçado e a proteção

do flanco contribuem para um ciclo de vida mais

prolongado. FL 639 assegura uma tração extraordinária

para além de propriedades de autolimpeza avançada.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 600/50 R 22.5

LI/SS 159 D/170 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 611

Overall Diameter (mm) 1172

Static Loaded Radius (mm) 521

Rolling Circumference (mm) 3592

SRI (mm) 550

Rim Rec AG 20.00

ECE E4-106R-000802

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

70 1280 1480 1675 2020 2355 2680 3020 3330 3670 3985

65 1400 1620 1840 2220 2585 2950 3310 3660 4025 4375

50 1695 1960 2225 2700 3125 3575 4000 4420 4875 5295

40 1920 2220 2520 3040 3540 4050 4555 5020 5520 6000

25 2215 2560 2905 3510 4080 4675 5210 5800 6365 6915

10 2520 2915 3310 4000 4650 5325 5940 6600 7245 7875
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