
FL 639 - Especificações técnicas

Description

FL 639 é um pneu Flotation para ser utilizado

principalmente no campo especialmente idóneo para

aplicações com espalhadores. O cunho largo garante uma

baixa compactação do solo que favorece uma maior

produtividade das culturas. O piso reforçado e a proteção

do flanco contribuem para um ciclo de vida mais

prolongado. FL 639 assegura uma tração extraordinária

para além de propriedades de autolimpeza avançada.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 850/40 R 26.5

LI/SS 173 D / 184 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 860

Overall Diameter (mm) 1355

Static Loaded Radius (mm) 599

Rolling Circumference (mm) 4122

SRI (mm) 650

Rim Rec AG 28.00

ECE E11-106R-006228

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

70 1895 2430 3020 3435 3965 4500 4910 5385 5915

65 2080 2665 3315 3770 4355 4940 5395 5915 6500

50 2520 3225 4015 4565 5270 5980 6530 7160 7865

40 2880 3690 4590 5220 6030 6840 7470 8190 9000

30 3145 4025 5010 5695 6580 7460 8150 8935 9815

25 3290 4215 5240 5960 6885 7810 8525 9350 10270

10 3745 4800 5970 6790 7840 8895 9715 10650 11700
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