
FL 639 - Dados técnicos

Description

FL 639 é um pneu Flotation para ser utilizado

principalmente no campo especialmente idóneo para

aplicações com espalhadores. O cunho largo garante uma

baixa compactação do solo que favorece uma maior

produtividade das culturas. O piso reforçado e a proteção

do flanco contribuem para um ciclo de vida mais

prolongado. FL 639 assegura uma tração extraordinária

para além de propriedades de autolimpeza avançada.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador

SIZE Version LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

RIM REC RIM
ALT

SW OD SLR RC SRI Type ECE

560/45 R
22.5

STANDARD 152 D/163
A8

AG
16.00

543 1076 484 3303 525 TL E4-106R-
000627

600/50 R
22.5

STANDARD 168 B/156 B 156 B 168 B AG
20.00

611 1172 521 3592 550 TL E11-106R-
006478

600/50 R
22.5

STANDARD 159 D/170
A8

AG
20.00

611 1172 521 3592 550 TL E4-106R-
000802

710/40 R
22.5

STANDARD 170 B/158 B 158 B 170 B AG
24.00

727 1140 503 3492 550 TL E11-106R-
006479

710/40 R
22.5

STANDARD 161 D/172
A8

AG
24.00

727 1140 503 3492 550 TL E4-106R-
000801

850/40 R
26.5

STANDARD 173 D / 184
A8

AG
28.00

860 1355 599 4122 650 TL E11-106R-
006228
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