
JUMBO TRAX HD - Dados técnicos

Description

JUMBO TRAX HD é um pneu com piso do pneu em blocos

para as pás skid steer. O pneu destaca-se pela sua

resistência especial aos cortes e aos rasgões, sendo

especialmente apropriado para serviços pesados. O piso do

pneu junto com a proteção excelente dos flancos garante

um ciclo de vida longo do pneu. JUMBO TRAX HD está

também disponível em versão especial.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrial: Minicarregadora

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10 - 16.5 IMPLEMENT 94057313 120 A8 10 8.25 10.6 31.3 14.3 92.3 TL E11-106R-003523

10 - 16.5 SPECIAL 94031863 10 8.25 10.6 31.3 14.3 92.3 TL

10 - 16.5 STANDARD 94017287 10 8.25 10.6 31.3 14.3 92.3 TL

12 - 16.5 STANDARD 94017294 10 9.75 12.8 33.7 15.2 99.3 TL E11-106R-005563

12 - 16.5 STANDARD 94029549 12 9.75 12.8 33.7 15.2 99.3 TL

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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