
MAGLIFT PREMIUM - Dados técnicos

Description

MAGLIFT PREMIUM é um pneu solido concebido

especificadamente para operações pesadas com

empilhadores para aplicações portuárias, de mineração e

parques de sucata. O piso do pneu extra profundo (25%

mais em comparação com a versão standard) com seu

desenho agressivo e robusto assegura uma ótima tração

dianteira e lateral assim como o comando da direção

excelente. O especial composto da borracha do piso

traduz-se numa resistência elevada a cortes e lacerações e

prolonga la vida do piso do pneu. Vantagens adicionais são

a baixa resistência ao rolamento e um movimento suave.

UM

US Standard

Construction

SOLID

Machinery

Industrial: Empilhador

SIZE Version USACode RIM REC RIM ALT SW OD Type

6.00 - 9 LIP 94055609 4.00 E - 9 5.4 21.1

6.00 - 9 LIP - NON MARKING 94055906 4.00 E - 9 5.4 21.1

6.00 - 9 STANDARD 94054299 4.00 E - 9 5.4 21.1

6.00 - 9 STANDARD - NON MARKING 94055890 4.00 E - 9 5.4 21.1

6.50 - 10 LIP 94055319 5.00 F - 10 5.9 22.9

6.50 - 10 STANDARD 94055302 5.00 F - 10 5.9 22.9

7.00 - 12 LIP 94055623 5.00 S - 12 6.4 26.1

7.00 - 12 STANDARD 94055616 5.00 S - 12 6.4 26.1
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