
MP 567 - Dados técnicos

Description

MP 567 é um pneu agroindustrial apropriado para o

transporte tanto no campo como em estrada e para

aplicações de obras municipais e na manutenção. O piso é

ideal para levantadoras telescópicas e implementos

agrícolas. MP 567 proporciona uma ótima tração em todas

as condições atmosféricas, bem como propriedades

excelentes de autolimpagem. O pneu assegura também

uma experiência de condução confortável e um ciclo de

vida mais longo.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas • Levantador

telescópico

Industrial: Levantador telescópico • Veiculo universal

SIZE Version USACode LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM
ALT

SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11.5/80 -
15

IMPLEMENT 94054930 123 A8 135 A8 12 8 LB 11.4 34.4 0 0 TL 0 E11-
106R-

004621

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057573 123 A8 135 A8 18 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
106R-

003607

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057542 111 A8 123 A8 10 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
106R-

003526

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057559 114 A8 126 A8 12 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
106R-

003527

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057566 118 A8 130 A8 14 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
106R-

003528

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 94057580 119 A8 131 A8 10 9.0 11.5 34.2 15.5 101.5 TL 1 E11-
106R-

003529

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 94057597 126 A8 139 A8 14 9.0 11.5 34.2 15.5 101.5 TL 1 E11-
106R-

003373

11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 94057603 130 A8 143 A8 18 9.0 11.5 34.2 15.5 101.5 TL 1 E11-
106R-

003392

10.5 - 18 SPECIAL 94046324 12 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0

10.5 - 18 STANDARD 94037865 10 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TT 0 E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 94037872 10 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0 E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 94037889 12 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0 E4-54R-
0022625

12.0/75 -
18

(300/75 -
18)

IMPLEMENT 94067541 126 A8 139 A8 12 W 9 9 ;
11

11.7 36 16.8 107.2 TL 0 E11-
106R-

006701

12.5 - 18 STANDARD 94037896 10 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TT 0 E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 94038107 10 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TL 0 E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 94038114 12 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TT 0 E4-54R-
0022627

12.5 - 18 STANDARD 94038121 12 11 12
SDC

12.8 39 18.3 119.1 TL 0 E4-54R-
0022627

12.5 - 18 STANDARD 94038138 16 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TL 0 E4-54R-
0022628

18 - 19.5
IND

STANDARD 94015177 165 B /
167 A8

18 14.00 18.1 43.5 19.6 129.1 TL 1 E11-
106R-

003663

18 - 19.5
IND

STANDARD 94015153 160 B /
162 A8

16 14.00 18.1 43.5 19.6 129.1 TL 1 E11-
106R-

003639

10.5 - 20 STANDARD 94038145 10 9 9
SDC

10.6 37.6 17.5 113.4 TT 0 E4-54R-
0022630

10.5 - 20 STANDARD 94038091 10 9 9
SDC

10.6 37.6 17.5 113.4 TL 0 E4-54R-
0022630

12.5 - 20 HD 94060207 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0

12.5 - 20 STANDARD 94047833 16 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0

12.5 - 20 STANDARD 94038206 10 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TT 0 E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 94038213 10 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0 E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 94038220 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TT 0 E4-54R-
0022633

12.5 - 20 STANDARD 94038237 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0 E4-54R-
0022633

14.5 - 20 HD 94057849 14 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0

14.5 - 20 STANDARD 94038268 10 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022636

14.5 - 20 STANDARD 94038282 12 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022637

14.5 - 20 STANDARD 94038299 14 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022638

14.5 - 20 STANDARD 94015092 16 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0

14.5 - 20 STANDARD 94038381 18 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E11-
54R-

0017876

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 94015108 14 13
SDC

12 15.9 44.4 19.3 131.9 TT 0 E4-54R-
0022639

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 94038305 14 13
SDC

12 15.9 44.4 19.3 131.9 TL 0 E4-54R-
0022639
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Description

MP 567 é um pneu agroindustrial apropriado para o

transporte tanto no campo como em estrada e para
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ideal para levantadoras telescópicas e implementos
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uma experiência de condução confortável e um ciclo de
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11.5/80 -
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IMPLEMENT 94054930 123 A8 135 A8 12 8 LB 11.4 34.4 0 0 TL 0 E11-
106R-

004621

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057573 123 A8 135 A8 18 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
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10.0/75 -
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IMPLEMENT 94057559 114 A8 126 A8 12 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
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003527

10.0/75 -
15.3

IMPLEMENT 94057566 118 A8 130 A8 14 9.0 10.2 30.5 14.4 94.5 TL 1 E11-
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15.3
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IMPLEMENT 94057597 126 A8 139 A8 14 9.0 11.5 34.2 15.5 101.5 TL 1 E11-
106R-
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11.5/80 -
15.3

IMPLEMENT 94057603 130 A8 143 A8 18 9.0 11.5 34.2 15.5 101.5 TL 1 E11-
106R-

003392

10.5 - 18 SPECIAL 94046324 12 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0

10.5 - 18 STANDARD 94037865 10 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TT 0 E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 94037872 10 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0 E4-54R-
0022624

10.5 - 18 STANDARD 94037889 12 9 9
SDC

10.7 35.6 16.3 109 TL 0 E4-54R-
0022625

12.0/75 -
18

(300/75 -
18)

IMPLEMENT 94067541 126 A8 139 A8 12 W 9 9 ;
11

11.7 36 16.8 107.2 TL 0 E11-
106R-

006701

12.5 - 18 STANDARD 94037896 10 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TT 0 E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 94038107 10 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TL 0 E4-54R-
0022626

12.5 - 18 STANDARD 94038114 12 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TT 0 E4-54R-
0022627

12.5 - 18 STANDARD 94038121 12 11 12
SDC
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0022627

12.5 - 18 STANDARD 94038138 16 11 12
SDC

12.8 39 17.7 115.7 TL 0 E4-54R-
0022628

18 - 19.5
IND

STANDARD 94015177 165 B /
167 A8

18 14.00 18.1 43.5 19.6 129.1 TL 1 E11-
106R-

003663

18 - 19.5
IND

STANDARD 94015153 160 B /
162 A8

16 14.00 18.1 43.5 19.6 129.1 TL 1 E11-
106R-

003639

10.5 - 20 STANDARD 94038145 10 9 9
SDC

10.6 37.6 17.5 113.4 TT 0 E4-54R-
0022630

10.5 - 20 STANDARD 94038091 10 9 9
SDC

10.6 37.6 17.5 113.4 TL 0 E4-54R-
0022630

12.5 - 20 HD 94060207 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0

12.5 - 20 STANDARD 94047833 16 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0

12.5 - 20 STANDARD 94038206 10 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TT 0 E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 94038213 10 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0 E4-54R-
0022632

12.5 - 20 STANDARD 94038220 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TT 0 E4-54R-
0022633

12.5 - 20 STANDARD 94038237 12 11.0 12
SDC

12.8 40.9 19.3 123.7 TL 0 E4-54R-
0022633

14.5 - 20 HD 94057849 14 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0

14.5 - 20 STANDARD 94038268 10 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022636

14.5 - 20 STANDARD 94038282 12 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022637

14.5 - 20 STANDARD 94038299 14 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E4-54R-
0022638

14.5 - 20 STANDARD 94015092 16 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0

14.5 - 20 STANDARD 94038381 18 11 12
SDC

14.2 43.9 19.5 130.5 TL 0 E11-
54R-

0017876

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 94015108 14 13
SDC

12 15.9 44.4 19.3 131.9 TT 0 E4-54R-
0022639

16.0/70 -
20

(405/70 -
20)

STANDARD 94038305 14 13
SDC

12 15.9 44.4 19.3 131.9 TL 0 E4-54R-
0022639
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