
POWERTRAILER SR 331 - Dados técnicos

Description

O POWERTRAILER SR 331 é o novíssimo pneu radial

integralmente em aço da BKT concebido especificamente

para atrelados e camiões-cisterna em aplicações de

transporte. Criado para utilização em estrada e no campo,

o POWERTRAILER SR 331 distingue-se com as suas

propriedades de boa flutuação no campo bem como com a

excelente tração no asfalto ou noutras superfícies duras e

melhoradas. A construção integralmente em aço traduz-se

numa capacidade de carga elevada, extraordinária

estabilidade da estrutura e duração prolongada do pneu.

A nervura especial da parede lateral proporciona uma

proteção excecional contra impactos e os efeitos da fricção

no pneu, enquanto o talão hexagonal com reforço

antifricção  garante que o pneu se ajusta perfeitamente à

jante. Adicionalmente, o padrão de piso multibloco

garante uma resistência reduzida ao rolamento, pressão de

contacto uniforme e suavidade de condução. Graças a

todas estas características, o POWERTRAILER SR 331 é

sinónimo de economia de combustível e conforto na

estrada.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC SRI Type ECE

560/60 R 22.5 IMPLEMENT 169 D AG 16.00 17.00 ; AG18.00 555 1245 565 3775 600 TL E11-106R-0010147

560/60 R 22.5 IMPLEMENT 165 D AG 16.00 17.00 ; AG18.00 555 1245 565 3775 600 TL E11-106R-0010087
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