
RIB F3 - Dados técnicos

Description

RIB F3 é um pneu para ser utilizado principalmente no

campo com tratores 2WD/2RM nas operações para

trabalho do terreno e de transporte. Algumas medidas são

apropriadas para aplicações de transporte com reboques.

RIB F3 é o pneu ideal para todas as operações que exigem

um nível elevado de tratamento e manobras. É realizado

com um composto de borracha duro que assegura uma

excelente durabilidade e uma resistência elevada contra os

restolhos.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agricultura: Trator 2WD • Reboque

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

9.00 -
16

HD 94042227 F3 120 A6/ 112
A8

12 W 8 6.00 F ; W 7 ; W 8
L

9.6 34.6 15.2 101.3 TT E11-106R-
004658

9.00 -
16

STANDARD 94027781 F3 120 A6/ 112
A8

12 W 8 6.00 F ; W 7 ; W 8
L

9.6 34.6 15.2 101.3 TT E11-106R-
004592

9.00 -
16

STANDARD 94060016 F3 120 A6/ 112
A8

12 W 8 6.00 F ; W 7 ; W 8
L

9.6 34.6 15.2 101.3 TL E11-106R-
004592
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