
RIDEMAX FL 615 - Especificações técnicas

Description

O RIDEMAX FL 615 é um pneu de flutuação radial

adequado para rodas sem tração de atrelados, camiões-

cisterna e distribuidores. A estrutura com lonas de cima de

aço oferece alta resistência ao furos com maior

durabilidade e capacidade de carga elevada. O RIDEMAX

FL 615 oferece resistência baixa ao rolamento na estrada

com excelentes propriedades de autolimpeza no campo. O

formato arredondado e a ampla área de pegada garantem

a proteção do solo.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Espalhador • Cisterna móvel • Reboque

Version STEEL BELTED

Type TL

Tyre Size 800/65 R 32

LI/SS 185 D

LI/SS DRIVE WHEEL 185 D

LI/SS FREE ROLLING 185 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 830

Overall Diameter (mm) 1853

Static Loaded Radius (mm) 834

Rolling Circumference (mm) 5624

SRI (mm) 875

Rim Rec DW 27 B

ECE E11-106R-007528

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6

65 3980 4350 5275 5830 6755 7680 8420 9250

50 4815 5265 6385 7055 8175 9295 10190 11195

40 5410 5915 7175 7930 9185 10445 11450 12580

30 6010 6570 7965 8805 10200 11600 12715 13970

25 6285 6870 8335 9210 10670 12135 13300 14615

10 7160 7830 9495 10490 12155 13820 15155 16650
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