
SNOW - RIDE (B) - Dados técnicos

Description

SNOW-RIDE é especialmente apropriado para aplicações

na estrada em condições invernais com pás carregadoras e

tratores de esteira. O pneu destaca-se pela tração excelente

e é ideal para operações na neve e no gelo. O desenho

especial do piso do pneu elimina os riscos de deslizamento.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industrial: Trator de esteira • Carregadora

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type TKPH

16.9 - 24 STANDARD 12 DW 15 L DW 14 L 429 1310 590 3930 625 TL 1

18.4 - 24 STANDARD 12 DW 16 L DW 15 L 475 1375 625 4089 650 TL 1

15.5 - 25 STANDARD L2 12 12.00/1.3 395 1280 569 3818 TL 0

17.5 - 25 STANDARD L2 16 14.00/1.5 445 1348 608 4044 TL 0

17.5 - 25 STANDARD L2 12 14.00/1.5 445 1348 608 4044 TL 0

20.5 - 25 STANDARD L2 16 17.00/2.0 17.00/1.7 537 1492 652 4423 TL

23.5 - 25 STANDARD L2 16 19.50/2.5 612 1630 693 4800 TL
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