
SR 713 - Especificações técnicas

Description

SR 713 é um pneu radial All Steel com tecnologia VF para

implementos agrícolas. O pneu é caraterizado por uma

robusta carcaça com cintos em aço multicamada e por um

piso do pneu com desenho de ranhuras múltiplas que

garantem uma baixa resistência ao rolamento para além

do desgaste uniforme do piso do pneu. Graças a uma

pegada larga, este pneu VF assegura uma compactação

reduzida do solo. SR 713 destaca-se tanto em termos de

prestações como pela sua fiabilidade, proporcionando

ótimos níveis de velocidade mesmo na estrada.     

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agricultura: Implementos agrícolas

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size VF 445/65 R 22.5

LI/SS 169 D

Dimensions International Standard

Overall Width (mm) 440

Overall Diameter (mm) 1160

Static Loaded Radius (mm) 533

Rolling Circumference (mm) 3515

Rim Rec 13.00

Rim Alt 14.00

ECE E11-106R-005501

TRA Code I1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4

0 8165 8625 9200 9775 10065 10640 10925 11500 12190 12535 13340

10 6390 6750 7200 7650 7875 8325 8550 9000 9540 9810 10440

15 6140 6490 6920 7355 7570 8000 8220 8650 9170 9430 10035

25 5610 5925 6320 6715 6915 7310 7505 7900 8375 8610 9165

30 5360 5665 6040 6420 6605 6985 7175 7550 8005 8230 8760

40 4830 5100 5440 5780 5950 6290 6460 6800 7210 7410 7890

50 4295 4540 4840 5145 5295 5595 5750 6050 6415 6595 7020

60 3800 4015 4280 4550 4680 4950 5085 5350 5670 5830 6205

65 3550 3750 4000 4250 4375 4625 4750 5000 5300 5450 5800

70 3230 3415 3640 3870 3980 4210 4325 4550 4825 4960 5280
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