GROWING TOGETHER

AGRIMAX RT 765 - Specificatii tehnice

Versiune

Tip

Dimensiunea anvelopei

LI/SS

Descriere

AGRIMAX RT 765, o anvelopa din seria BKT 70, este
potrivita pentru tractoare de ultima generatie pentru mai
multe aplicatii in conditii dificile, cum ar fi cultivarea solului,
transportul pe cdmp si rutier, recoltarea podgoriilor

si pulverizarea. Un punct lat de contact asigura cea mai
buna tractiune posibild si confort pe toate suprafetele in
orice moment. Aceastd anvelopa oferd proprietati
excelente de auto-curdtare si compactare redusa a solului.
Sunt disponibile doua dimensiuni cu tehnologia pe baza de
curele de otel.

UM

Standard international

Constructie

& RADIAL

Masinarii
Agriculturd: Pulverizator e Tractor ® Masina de recoltat
podgorii

STANDARD
TL
580/70 R 38

155D



Dimensiuni Standard international

Latimea sectiunii (mm) 577

Overall Diameter (mm) 1827

Static Loaded Radius (mm) 821

Rolling Circumference (mm) 5471

SRI (mm) 850

Rim Rec W18 L

ECE E11-106R-005526
TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
65 2135 2480 2830 3180 3530 3875

50 2240 2605 2975 3340 3705 4070

40 2335 2720 3100 2485 3865 4245

30 2455 2855 3260 3660 4060 4460
10LT 2860 3325 3795 4260 4730 5195
10 HT 2455 2855 3260 3660 4060 4460
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