
AGRIMAX RT 855 - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și

confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și

transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt

potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor.

AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-

curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe

câmp la utilizarea pe șosea.  

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat

podgorii

Versiune SPECIAL

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 520/85 R 46

LI/SS 158 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

TKPH 1

Lățimea secțiunii (mm) 516

Overall Diameter (mm) 2052

Static Loaded Radius (mm) 930

Rolling Circumference (mm) 6157

SRI (mm) 975

Rim Rec DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16

Rim Alt DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A

ECE E4-106R-001415

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 2340 2720 3105 3485 3870 4250

40 2340 2720 3105 3485 3870 4250

30 2505 2915 3325 3735 4145 4550

10 LT 3135 3645 4160 4670 5185 5695

10 HT 2505 2915 3325 3735 4145 4550
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