
AGRIMAX SIRIO - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX SIRIO este o anvelopă de mare viteză (până la 70

km/h - 45 mph) dezvoltată de BKT pentru tractoare de

înaltă performanță. Designul său este perfect atât pentru

transport, cât și pentru cultivarea solului. Flexibilitatea

ridicată a peretelui lateral asigură stabilitate,

manevrabilitate și confort remarcabile pentru a îmbunătăți

experiența de condus. Este, de asemenea, disponibilă cu

tehnologia IF care permite transportarea sarcinilor grele la

o presiune scăzută de umflare. Carcasa întărită și numărul

mare de benzi garantează o tracțiune mare pe teren, în

timp ce rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună

economie de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune HIGH SPEED

Tip TL

Dimensiunea anvelopei IF 600/70 R 30

LI/SS 165 D/162 E

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm) 603

Overall Diameter (mm) 1602

Static Loaded Radius (mm) 713

Rolling Circumference (mm) 4759

SRI (mm) 750

Rim Rec DW 21 B

Rim Alt DW 20 B

ECE E4-106R-000817

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

70 2200 2525 2900 3280 3650 4025 4350 4685

From 65 to 40 2420 2780 3190 3605 4015 4425 4785 5150

30 2515 2890 3315 3745 4175 4600 4975 5355

25 2565 2945 3380 3820 4255 4690 5165 5560

20 2610 3000 3445 3890 4355 4775 5165 5560

10 3070 3530 4050 4575 5095 5615 6075 6540
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