
AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru

aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru

creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea

solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa

oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea

standard. Datorită carcasei puternice și unui număr mare

de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate

remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe

câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei VF 320/90 R 54 CFO

LI/SS 168 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm) 323

Overall Diameter (mm) 1948

Static Loaded Radius (mm) 910

Rolling Circumference (mm) 5946

SRI (mm) 925

Rim Rec W 11

Rim Alt W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11

ECE E11-106R-009070

TRA Code R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4

70 2230 2490 2800 3060 3215 3370 3475 3575 3760 3940 4095 4250 4380 4510 4640 4770 4975 5180

From 65 to 40 2410 2690 3025 3305 3475 3640 3755 3865 4060 4260 4425 4595 4735 4875 5015 5155 5380 5600

30 2460 2745 3090 3375 3545 3715 3830 3945 4145 4345 4515 4690 4830 4975 5115 5260 5490 5715

20 2505 2800 3150 3440 3615 3790 3905 4020 4225 4430 4605 4780 4925 5070 5215 5360 5595 5825

10 2650 2960 3330 3635 3820 4005 4130 4255 4470 4685 4870 5055 5210 5360 5515 5670 5915 6160
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