
AGRIMAX SPARGO - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX SPARGO este anvelopa specială BKT pentru

aplicații de culturi pe rânduri. A fost concepută pentru

creșterea productivității pe câmp și pentru conservarea

solului pe termen lung. Datorită tehnologiei VF, anvelopa

oferă o capacitate de încărcare mai mare la presiunea

standard. Datorită carcasei puternice și unui număr mare

de caneluri, AGRIMAX SPARGO asigură o durabilitate

remarcabilă împreună cu o stabilitate puternică atât pe

câmp, cât și în timpul transferurilor rutiere.

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei VF 380/105 R 50

LI/SS 179 D

Dimensiuni US Standard

Usa code 94048113

Lățimea secțiunii (inch) 15.7

Overall Diameter (inch) 80.7

Static Loaded Radius (inch) 36.8

Rolling Circumference (inch) 244.5

Rim Rec W 13 A

Rim Alt W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L

ECE E4-106R-002397

TRA Code R1

Load capacity (lbs)

mph
/ psi

17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 49 52 55 58 61 64

45 7460 8390 9160 9640 10100 10410 10720 11350 11810 12270 12750 13210 13520 13990 14300 14920 15550

From
40 to

25

8210 9230 10080 10600 11100 11450 11790 12470 12990 13500 14010 14520 14860 15380 15720 16410 17090

20 8360 9410 10280 10810 11330 11680 12020 12720 13240 13760 14290 14810 15160 15680 16030 16730 17430

12 8530 9590 10490 11020 11550 11910 12260 12970 13510 14040 14570 15110 15460 15990 16350 17060 17770

5 9020 10150 11080 11660 12220 12590 12970 13720 14280 14840 15410 15980 16350 16910 17290 18040 18800
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