
AGRIMAX TURF RT 333 - Specificații tehnice

Descriere

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială

concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinărit,

podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură

compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de

delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+)

și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune

excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață

prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are

proprietăți excelente de auto-curățare și, datorită

rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie

semnificativă de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltat din livezi • Tractor mic •

Mașină de recoltat podgorii

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 300/70 R 20

LI/SS 110 A8/110 B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm) 295

Overall Diameter (mm) 952

Static Loaded Radius (mm) 431

Rolling Circumference (mm) 2826

SRI (mm) 450

Rim Rec W9

Rim Alt W10

ECE E11-106R-006943

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 585 680 775 870 965 1060

40 585 680 775 870 965 1060

30 625 730 830 935 1035 1135

10 LT 785 915 1045 1170 1300 1425

10 HT 625 730 830 935 1035 1135

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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