
AT 171 - Fișa de date

Descriere

AT 171 a fost special proiectată pentru tractoare mud

bogger. Designul special direcțional și foarte adânc al

benzii de rulare oferă o tracțiune excelentă pe suprafețele

umede și noroioase.

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: ATV • Tractor pentru Mud Bogger

SIZE Version USACode TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type

AT 28 X 9 - 14 STANDARD 94056866 R1W+ 77 A8 / 53 F 6 W 7 W 6 8.1 28.1 0 0 TL

AT 30 X 9 - 14 STANDARD 94056873 R1W+ 77 A8 / 53 F 6 W 7 W 6 8.3 29.7 0 0 TL

AT 31 X 9 - 16 STANDARD 94056842 R1W+ 80 A8 / 56 F 6 W 7 W 6 8.3 30.9 0 0 TL

AT 33 X 8 - 18 STANDARD 94056835 R1W+ 83 A8 / 59 F 6 W 6 W 5.5 7.9 33.3 15.4 99.4 TL

AT 35 X 10 - 18 STANDARD 94053780 R1W+ 90 A8/ 66 F 8 W 8 9.5 35.4 16.4 104.2 TT

AT 35 X 10 - 18 STANDARD 94055166 R1W+ 90 A8/ 66 F 8 W 8 9.5 35.4 16.4 104.2 TL

AT 33 X 9 - 20 STANDARD 94056880 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 8.1 33 15.2 103 TL

AT 35 X 9 - 20 STANDARD 94055173 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 7.9 35.2 16.5 105.1 TL

AT 35 X 9 - 20 STANDARD 94054329 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 7.9 35.2 16.5 105.1 TT

AT 38 X 10 - 20 STANDARD 94054176 R1W+ 93 A8 / 69 F 6 W 8 W 7 9.3 37.4 17.4 111.6 TT

AT 38 X 10 - 20 STANDARD 94055180 R1W+ 93 A8 / 69 F 6 W 8 W 7 9.3 37.4 17.4 111.6 TL

AT 35 X 9 - 22 STANDARD 94061587 R1W+ 88 A8/ 64 F 6 W7 W6 8.3 35 0 0 TL

AT 37 X 9 - 22 STANDARD 94054343 R1W+ 88 A8/ 64 F 8 W 7 W 6 8.1 37.2 17.5 109.4 TT

AT 37 X 9 - 22 STANDARD 94055203 R1W+ 88 A8/ 64 F 8 W 7 W 6 8.1 37.2 17.5 109.4 TL

AT 40 X 10 - 22 STANDARD 94054183 R1W+ 95 A8 / 71 F 8 W 8 W 7 9.3 39.6 18.5 116.3 TT

AT 40 X 10 - 22 STANDARD 94055197 R1W+ 95 A8 / 71 F 8 W 8 W 7 9.3 39.6 18.5 116.3 TL

AT 40 X 9 - 24 STANDARD 94056859 R1W+ 90 A8 / 66 F 8 W 7 W 6 8.3 39.2 18.2 122.5 TL
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Descriere

AT 171 a fost special proiectată pentru tractoare mud

bogger. Designul special direcțional și foarte adânc al

benzii de rulare oferă o tracțiune excelentă pe suprafețele

umede și noroioase.

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: ATV • Tractor pentru Mud Bogger

SIZE Version USACode TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type

AT 28 X 9 - 14 STANDARD 94056866 R1W+ 77 A8 / 53 F 6 W 7 W 6 8.1 28.1 0 0 TL

AT 30 X 9 - 14 STANDARD 94056873 R1W+ 77 A8 / 53 F 6 W 7 W 6 8.3 29.7 0 0 TL

AT 31 X 9 - 16 STANDARD 94056842 R1W+ 80 A8 / 56 F 6 W 7 W 6 8.3 30.9 0 0 TL

AT 33 X 8 - 18 STANDARD 94056835 R1W+ 83 A8 / 59 F 6 W 6 W 5.5 7.9 33.3 15.4 99.4 TL

AT 35 X 10 - 18 STANDARD 94053780 R1W+ 90 A8/ 66 F 8 W 8 9.5 35.4 16.4 104.2 TT

AT 35 X 10 - 18 STANDARD 94055166 R1W+ 90 A8/ 66 F 8 W 8 9.5 35.4 16.4 104.2 TL

AT 33 X 9 - 20 STANDARD 94056880 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 8.1 33 15.2 103 TL

AT 35 X 9 - 20 STANDARD 94055173 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 7.9 35.2 16.5 105.1 TL

AT 35 X 9 - 20 STANDARD 94054329 R1W+ 85 A8 / 61 F 6 W 7 W 6 7.9 35.2 16.5 105.1 TT

AT 38 X 10 - 20 STANDARD 94054176 R1W+ 93 A8 / 69 F 6 W 8 W 7 9.3 37.4 17.4 111.6 TT

AT 38 X 10 - 20 STANDARD 94055180 R1W+ 93 A8 / 69 F 6 W 8 W 7 9.3 37.4 17.4 111.6 TL

AT 35 X 9 - 22 STANDARD 94061587 R1W+ 88 A8/ 64 F 6 W7 W6 8.3 35 0 0 TL

AT 37 X 9 - 22 STANDARD 94054343 R1W+ 88 A8/ 64 F 8 W 7 W 6 8.1 37.2 17.5 109.4 TT

AT 37 X 9 - 22 STANDARD 94055203 R1W+ 88 A8/ 64 F 8 W 7 W 6 8.1 37.2 17.5 109.4 TL

AT 40 X 10 - 22 STANDARD 94054183 R1W+ 95 A8 / 71 F 8 W 8 W 7 9.3 39.6 18.5 116.3 TT

AT 40 X 10 - 22 STANDARD 94055197 R1W+ 95 A8 / 71 F 8 W 8 W 7 9.3 39.6 18.5 116.3 TL

AT 40 X 9 - 24 STANDARD 94056859 R1W+ 90 A8 / 66 F 8 W 7 W 6 8.3 39.2 18.2 122.5 TL
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