Versiune

Tip

Dimensiunea anvelopei

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

AT 603 - Specificatii tehnice

Descriere

AT 603 este o anvelopd agroindustriald inclinata pentru
utilaje si buldoexcavatoare. AT 603 a fost proiectatd pentru
a asigura durabilitate si tractiune deosebite pe rotile de
tractiune, oferind cele mai bune performante pe orice
suprafatd, precum si proprietati excelente de auto-curdtare.
Versiunea AT 603 "speciald” are o carcasa ranforsata, in
timp ce versiunea “HD" ofera rezistenta imbunatatita la
tdiere si aschiere.

UM
US Standard

Constructie

B BIAS

Masinarii
Agriculturd: Buldoexcavator ¢ Masini de implementare
Industrial: Buldoexcavator

STANDARD
TL

12.5/80 - 18
135 A8

148 A8



Dimensiuni US Standard

Usa code 94019663

Rating de sarcina 16

Latimea sectiunii (inch) 12.1

Overall Diameter (inch) 39.4

Static Loaded Radius (inch) 17.6

Rolling Circumference (inch) 119.2

Rim Rec W9

Rim Alt 11

ECE E11-106R-004351

Load capacity (lbs)

mph / psi 71
5FR 9720
15FR 8270
20 FR 7780
25FR 6940
5 DW 6720

15 DW 5720
20 DW 5380
25 DW 4810
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