
AT 603 - Specificații tehnice

Descriere

AT 603 este o anvelopă agroindustrială înclinată pentru

utilaje și buldoexcavatoare. AT 603 a fost proiectată pentru

a asigura durabilitate și tracțiune deosebite pe roțile de

tracțiune, oferind cele mai bune performanțe pe orice

suprafață, precum și proprietăți excelente de auto-curățare.

Versiunea AT 603 "specială” are o carcasă ranforsată, în

timp ce versiunea “HD” oferă rezistență îmbunătățită la

tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Mașini de implementare

Industrial: Buldoexcavator

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 15.5 - 25

Dimensiuni US Standard

Usa code 94059775

Rating de sarcină 12

Lățimea secțiunii (inch) 16.1

Overall Diameter (inch) 49.8

Static Loaded Radius (inch) 22.7

Rolling Circumference (inch) 152

Rim Rec 12.00/1.3

Rim Alt 12.00/1.3 (DC)

TRA Code E2/G2/L2

Load capacity (lbs)

mph / psi 36 58 36

30 7160 - -

5 - 12350 -

25 - - 5840
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