Versiune

Tip

Dimensiunea anvelopei

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

AW 09 - Specificatii tehnice

Descriere

AW 09 a fost dezvoltatd pentru prelucrarea solului,
recoltarea fanului si aplicatii de transport cu utilaje, prese
de balotat si remorci. Este ideald pentru agricultura
moderna atat pe sosea, cat si off-road. Carcasa sa
ranforsatd asigura o capacitate mare de incdrcare si o
durata de viatd mai mare a anvelopei. AW 09 a fost
proiectata cu un compus special rezistent la tdiere si
aschiere, care ofera o rezistentd extraordinara la miriste.

UM
US Standard

Constructie

B BIAS

Masinarii
Agriculturd: Presd de balotat ¢ Masind de recoltare a
fanului e Masini de implementare ¢ Remorca

STANDARD
TL

400/60 - 15.5
132 A8

145 A8



Dimensiuni US Standard

Usa code 94038053
Latimea sectiunii (inch) 15.9

Overall Diameter (inch) 34.4

Static Loaded Radius (inch) 15

Rolling Circumference (inch) 100.8

Rim Rec AG 13.00

ECE E4-106R-000381

Load capacity (lbs)

mph / psi 52
5FR 8950
15 FR 7610
20 FR 7160
25 FR 6390
5 DW 6170

15 DW 5250
20 DW 4940
25 Dw 4410
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