
AW 708 - Fișa de date

Descriere

AW 708 a fost dezvoltată pentru cultivarea solului,

transport și recoltarea fânului cu utilaje, remorci și prese de

balotat. Este disponibilă o versiune HD cu un compus

special rezistent la tăiere și așchiere.

UM

Standard internațional

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare •

Remorcă

Industrial: Remorcă

SIZE Version LI/SS FREE ROLLING PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

400/60 - 15.5 HD 149 A8 18 AG 13.00 405 875 380 2564 TL E11-106R-004253

400/60 - 15.5 SPECIAL 149 A8 18 AG 13.00 405 875 380 2564 TT E11-106R-004255

400/60 - 15.5 SPECIAL 149 A8 18 AG 13.00 405 875 380 2564 TL

400/60 - 15.5 STANDARD 149 A8 18 AG 13.00 405 875 380 2564 TL E4-106R-001543

400/60 - 15.5 STANDARD 136 A8 10 AG 13.00 405 875 380 2564 TL E11-106R-003514

400/60 - 15.5 STANDARD 145 A8 14 AG 13.00 405 875 380 2564 TT E4-106R-002712

400/60 - 15.5 STANDARD 145 A8 14 AG 13.00 405 875 380 2564 TL E4-106R-002712

400/60 - 15.5 STUBBLE RESISTANT 149 A8 18 AG 13.00 405 875 380 2564 TL

19.0/45 - 17 STANDARD 138 A8 10 16.00 470 866 380 2536 TL E4-106R-002334

19.0/45 - 17 STANDARD 144 A8 14 16.00 470 866 380 2536 TL E4-106R-001883

19.0/45 - 17 STANDARD 148 A8 18 16.00 470 866 380 2536 TL E4-106R-002268

19.0/45 - 17 STUBBLE RESISTANT 152 A8 22 16.00 470 866 380 2536 TL E11-106R-003636

500/50 - 17 STANDARD 140 A8 10 16.00 500 945 416 2750 TL E4-106R-001884

500/50 - 17 STANDARD 149 A8 14 16.00 500 945 416 2750 TL E4-106R-001813

500/50 - 17 STANDARD 152 A8 16 16.00 500 945 416 2750 TL

500/50 - 17 STANDARD 154 A8 18 16.00 500 945 416 2750 TL E4-106R-002269

500/65 - 17 STANDARD 160 A8 18 16.0 525 1080 462 3135 TL E11-106R-004549

520/50 - 17 STANDARD 162 A8 16.00 516 952 404 2777 TL E11-106R-005852
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