
AW 729 - Specificații tehnice

Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru

transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului.

Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei

caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și

evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă

și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în

condiții off-road.

UM

Standard internațional

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare •

Remorcă

Versiune STANDARD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 15.0/55 - 17

LI/SS DRIVE WHEEL 122 A8

LI/SS FREE ROLLING 134 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină 10

Lățimea secțiunii (mm) 385

Overall Diameter (mm) 850

Static Loaded Radius (mm) 377

Rolling Circumference (mm) 2560

Rim Rec 13.00

Rim Alt 13 ; W 13

ECE E11-106R-006434

Load capacity (Kg)

km/h / bar 2.60

10 FR 2970

25 FR 2520

30 FR 2375

40 FR 2120

10 DW 2100

25 DW 1785

30 DW 1680

40 DW 1500
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