
COMMANDER (F) - Fișa de date

Descriere

COMMANDER (F) este o anvelopă frontală cu model cu 3

nervuri, perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de

transport. Banda de rulare adâncă realizată dintr-un

compus rezistent la tăieturi și așchiere asigură o durată de

viață mai lungă a anvelopei, împreună cu o capacitate mare

de încărcare.

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor 2WD

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS PR RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

5.50 -
16

STANDARD 94052806 F2 78
A8

6 4.00 E 3.50D ; 4.50E 6.1 28.3 13.4 84.4 TT 1 E11-106R-
003308

6.00 -
16

STANDARD 94045150 F2 91
A8

8 4.50 E 4.00 E ; 5.00 F 6.9 29.5 14.1 90.9 TT 0 E11-106R-
003001

6.50 -
16

STANDARD 94045402 F2 90
A8

8 4.50 E 4.00 E ; 5.00 F ; 5.50
F

7.2 30.3 14.3 91.8 TT 1 E11-106R-
004107

6.50 -
16

STANDARD 94051809 F2 95
A8

10 4.50 E 4.00 E ; 5.00 F ; 5.50
F

7.2 30.3 14.3 91.8 TT 1 E11-106R-
004109

7.50 -
16

STANDARD 94050703 F2 99
A8

8 5.50 F 5.00 F ; 5 K ; 6.00 F 8.3 31.9 14.8 95.8 TT 1 E11-106R-
004116
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