
EARTHMAX SR 22 - Fișa de date

Descriere

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) este o anvelopă radială cu

structură din oțel special concepută pentru autogredere

motorizate și încărcătoare care funcționează în condiții

extreme de iarnă pe gheață sau zăpadă. Operatorii vor

aprecia atât tracțiunea excelentă, cât și stabilitatea oferite

de designul mare și nedirecțional al benzii de rulare.

&nbsp; &nbsp;

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Industrial: Buldozer • Autogreder • Încărcător

OTR: Buldozer • Autogreder • Încărcător

SIZE Version USACode TRA
Code

Star
R

LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

14.00 R
24

CUT RESISTANT
COMPOUND

94048816 G2/L2 * 153 A8/175
A2

8.00 TG 9.00 GR , 10.00
VA

14.4 53.9 24.6 163 TL

15.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94063758 G2/L2 * 146 A8/169
A2

12.00/1.3 15.2 50.2 21.9 151.2 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94052387 E2/L2 ** 167 B/182 A2 14.00/1.5 17.8 53.1 23.2 155.5 TL

17.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94044092 G2/L2 * 153 A8/176
A2

14.00/1.5 17.8 53.1 23.2 155.5 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94052431 E2/L2 ** 177 B/193 A2 17.00/2.0 17.00/1.7 20.7 58.7 25.2 169.9 TL

20.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94040803 G2/L2 * 161 A8/186
A2

17.00/2.0 17.00/1.7 20.7 58.7 25.2 169.9 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94062911 G2/L2 * 170 A8/195
A2

19.50/2.5 24 63.5 27.9 191.5 TL

23.5 R 25 CUT RESISTANT
COMPOUND

94064342 E2/L2 ** 185 B/201 A2 19.50/2.5 24 63.5 27.9 191.5 TL
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