
EARTHMAX SR 30 - Fișa de date

Descriere

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) este o anvelopă radială cu

structură din oțel cu dublă utilizare pentru încărcătoare și

basculante articulate. Curelele de oțel cu straturi multiple și

modelul bloc rigid asigură tracțiune, stabilitate și

durabilitate excelente.&nbsp;Compusul special rezistent la

tăiere face din EARTHMAX SR 30 soluția ideală pentru o

varietate de condiții de operare dificile. &nbsp;

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

SIZE Version USACode TRA
Code

Star
R

LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type TMPH

15.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94052158 E3/L3 **/* 160 B/169
A2

12.00/1.3 - 15.6 50.2 22.6 150 TL 89

17.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94029112 E3/L3 **/* 167 B/176
A2

14.00/1.5 17.6 53 23.9 158.3 TL 103

17.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94066315 L3 *** 188 A2 14.00/1.5 17.6 53 23.9 158.3 TL 0

20.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94075256 L3 ** 193 A2 17.00/2.0 17.00/1.7 20.8 58.5 26.1 174.8 TL 0

20.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94027729 E3/L3 **/* 177 B/186
A2

17.00/2.0 17.00/1.7 20.8 58.5 26.1 174.8 TL 116

23.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94026715 E3/L3 **/* 185 B/195
A2

19.50/2.5 24.1 63.3 28 188.9 TL 137

26.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94028788 E3/L3 **/* 193 B/202
A2

22.00/3.0 27.1 68.6 30.2 204.7 TL 158

26.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054459 E3 ** 193 B 22.00/3.0 27.1 68.6 30.2 204.7 TL 158

26.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054442 L3 * 202 A2 22.00/3.0 27.1 68.6 30.2 204.7 TL 0

29.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94034291 E3/L3 **/* 200 B/208
A2

25.00/3.5 30.1 73.3 32.2 218.7 TL 185

29.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054466 L3 * 208 A2 25.00/3.5 30.1 73.3 32.2 218.7 TL 0

29.5 R
25

CUT RESISTANT
COMPOUND

94054473 E3 ** 200 B 25.00/3.5 30.1 73.3 32.2 218.7 TL 185
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