
EARTHMAX SR 31 - Specificații tehnice

Descriere

EARTHMAX SR 31 este o anvelopă radială cu structură din

oțel special concepută pentru basculante articulate și

încărcătoare frontale. Centurile sale din oțel cu straturi

multiple oferă o rezistență și stabilitate extraordinare, în

timp ce modelul blocului rigid nedirecțional oferă tracțiune

și manevrabilitate excelente, chiar și pe terenuri noroioase.

Pe lângă confortul remarcabil la condus, EARTHMAX SR 31

are un compus special al benzii de rulare, care este

deosebit de rezistent la tăiere și la căldură. Structura

carcasei radiale oferă, de asemenea, rezistență redusă la

rulare, oferind economii semnificative de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Industrial: Buldozer • Încărcător

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune CUT RESISTANT COMPOUND

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 23.5 R 25

LI/SS 185 B/195 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code 94048434

TMPH 137

Overall Width (inch) 24.1

Overall Diameter (inch) 63.3

Static Loaded Radius (inch) 28

Rolling Circumference (inch) 188.9

Rim Rec 19.50/2.5

Rim Alt -

Star Rating **/*

TRA Code E3/L3

Load capacity (lbs)

mph / psi 58 62 65 69 73 76

30 16500 17100 18200 18700 19800 20400

5 22700 23400 24700 25400 26800 --
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