GROWING TOGETHER

EARTHMAX SR 454 - Fisa de date

Descriere

EARTHMAX SR 454 este o anvelopa radiala cu structura din
otel special conceputd pentru basculante rigide. Designul
unic al benzii de rulare E-3 si canelura centrald speciala
ofera tractiuni laterale imbunatdtite si manevrabilitate atat
pe suprafete moi, cat si pe suprafete noroioase. Aceasta
anvelopa este special conceputd pentru viteze mai mari,
curse lungi la temperatura de functionare mai scdzuta.
Constructia din otel avand curele de otel cu straturi
multiple oferd o protedie superioard impotriva socurilor

si penetrdrii pietrelor, pentru a imbundtdti timpul de
funcdtionare pentru o productivitate mai mare. Muchia
patratd&nbsp; a anvelopei EARTHMAX SR 454
maximizeaza contactul cu solul pentru o manevrabilitate si
stabilitate excelente si minimizeaza vibratiile si zgomotul.

UM
UsS Standard

Constructie

2 RADIAL

Masinarii

OTR: Autobasculantd rigida



SIZE

27.00 R 49

27.00 R 49

27.00 R 49

33.00R 51

33.00R 51

33.00R 51

40.00 R 57

40.00 R 57

40.00 R 57

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

HEAT RESISTANT COMPOUND

STANDARD COMPOUND

CUT RESISTANT COMPOUND

HEAT RESISTANT COMPOUND

STANDARD COMPOUND

CUT RESISTANT COMPOUND

HEAT RESISTANT COMPOUND

STANDARD COMPOUND
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USACode

94067787

94067794

94067800

94075713

94075706

94075720

94075553

94075546

94075560

TRA Code

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

E3

Star R

* %

* %

* %

* %

* %

* %

* %

* %

* %

LI/SS

223 B

223 B

223 B

2358

235B

2358

250 B

250 B

250 B

RIM REC

19.50/4.0

19.50/4.0

19.50/4.0

24.00/5.0

24.00/5.0

24.00/5.0

29.00/6.0

29.00/6.0

29.00/6.0

RIM ALT

32.00/6.0

32.00/6.0

32.00/6.0

ow

29.1

29.1

29.1

43.9

43.9

43.9

oD

104.3

104.3

104.3

117.7

117.7

117.7

138.2

138.2

138.2

SLR

46.7

46.7

46.7

53.5

53.5

53.5

62.3

62.3

62.3

RC

316.5

316.5

316.5

357.7

357.7

357.7

419.4

4194

419.4

Type TMPH
TL 360
TL 497
TL 438
TL 606
L 832
T 701
TL 823
L 1192
TL 1001
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