
FARM SPECIAL - Specificații tehnice

Descriere

FARM SPECIAL este o anvelopă de tractor potrivită pentru

operațiunile de cultivare a solului. Carcasa puternică oferă

un nivel ridicat de rezistență la perforare și o durată de

viață mai lungă, în timp ce muchiile rotunjite previn

deteriorarea solului asigurând protecția culturilor

valoroase. FARM SPECIAL are un design unic al benzii de

rulare cu spărgătoare speciale de noroi pentru cele mai

bune proprietăți de auto-curățare. În plus, canelurile

înclinate duble oferă o tracțiune excelentă și o alunecare

redusă.

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune STANDARD

Tip TT

Dimensiunea anvelopei 12.4 - 24

LI/SS 118 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code 94060696

Rating de sarcină 8

Lățimea secțiunii (inch) 12.6

Overall Diameter (inch) 45.5

Static Loaded Radius (inch) 21

Rolling Circumference (inch) 138

Rim Rec W 11

Rim Alt W 9 ; W 10

ECE E11-106R-005529

TRA Code R1

Load capacity (lbs)

mph / psi 32

25 2830
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