
FL 252 - Fișa de date

Descriere

FL 252 este o anvelopă potrivită pentru aplicațiile de

recoltare a fânului cu mașini de întors fânul/fânătoare,

precum și pentru operațiuni logistice cu stivuitoare. Această

anvelopă oferă o durabilitate excelentă, în timp ce modelul

specific al benzii de rulare asigură stabilitate maximă în

timpul operațiunilor de ridicare. &nbsp;

UM

US Standard

Construcție

BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașină de întors fânul/Fânător

Industrial: Stivuitor

SIZE Version USACode PR RIM REC RIM ALT SW OD Type

5.00 - 8 STANDARD 94006816 8 3.00 D 3.25 I 5.4 18.9 TT

5.00 - 8 STANDARD 94006830 10 3.00 D 3.25 I 5.4 18.9 TT

6.00 - 9 STANDARD 94006854 10 4.00 E 6.7 21.7 TT

6.50 - 10 STANDARD 94006878 10 5.00 F 5.50 F 7.3 23.8 TT

7.00 - 12 STANDARD 94006892 14 5.00 S 7.6 26.9 TT

8.15 - 15
(28 X 9 - 15)

STANDARD 94006915 14 7.00 7 BD 8.7 28.3 TT

8.25 - 15 STANDARD 94006939 14 6.50 7.0 9.4 33.7 TT
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