
FL 630 SUPER - Specificații tehnice

Descriere

FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru

aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și

mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă

o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje

și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile

de oțel asigură o durabilitate sporită.

UM

US Standard

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de împrăștiat • Cisternă • Remorcă

Versiune HD

Tip TL

Dimensiunea anvelopei 650/55 R 26.5

LI/SS 178 D

Dimensiuni US Standard

Usa code 94048953

Lățimea secțiunii (inch) 25.4

Overall Diameter (inch) 54.7

Static Loaded Radius (inch) 24.7

Rolling Circumference (inch) 169

Rim Rec AG 20.00

ECE E11-106R-003006

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 15 17 23 29 35 41 46 52 58 73 87

40 4130 5130 6120 7440 8600 9920 11240 12070 13390 14720 15540 16530

30 5000 6210 7410 9010 10410 12000 13610 14600 16280 17810 18820 20010

25 5620 6980 8320 10120 11690 13490 15300 16420 18220 20020 21140 22490

20 6250 7750 9250 11240 12980 14980 16990 18230 20230 22220 23480 24970

15 6540 8100 9670 11760 13590 15670 17770 19080 21160 23260 24560 26120

5 7440 9230 11010 13390 15480 17860 20240 21730 24110 26490 27980 29760
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