
FL 630 SUPER - Fișa de date

Descriere

FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru

aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și

mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă

o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje

și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile

de oțel asigură o durabilitate sporită.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de împrăștiat • Cisternă • Remorcă

SIZE Version LI/SS LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

RIM
REC

RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type ECE

560/60 R
22.5

STANDARD 161
D

AG
16.00

17.00 ; 20.00 543 1244 549 3785 600 TL E4-
106R-

000794

560/60 R
22.5

STANDARD 165
D

AG
16.00

17.00 ; 20.00 543 1244 549 3785 600 TL E11-
106R-

006945

580/65 R
22.5

STANDARD 166
D

AG
18.00

AG 16.00 ; AG 17.00 ;
AG 20.00

577 1326 594 4058 625 TL E4-
106R-

001416

580/65 R
22.5

STANDARD 174
D

174 D 174 D AG
18.00

AG 16.00 ; AG 17.00 ;
AG 20.00

582 1326 594 4058 625 TL E11-
106R-

008289

600/50 R
22.5

STANDARD 159
D

AG
20.00

611 1170 518 3533 550 TL E11-
106R-

005992

600/55 R
22.5

STANDARD 162
D

AG
20.00

595 1232 560 3757 575 TL E11-
106R-

004759

600/55 R
26.5

HD 177
D

AG
20.00

611 1333 604 4104 625 TL E11-
106R-

003005

600/55 R
26.5

STANDARD 165
D

AG
20.00

611 1333 606 4078 625 TL E4-
106R-

001414

650/55 R
26.5

HD 178
D

AG
20.00

645 1389 628 4292 650 TL E11-
106R-

003006

650/55 R
26.5

STANDARD 169
D

AG
20.00

645 1389 627 4258 650 TL E4-
106R-

000806

650/65 R
26.5

STANDARD 174
D

AG
20.00

645 1519 684 4653 725 TL E4-
106R-

001651

710/50 R
26.5

STANDARD 170
D

AG
24.00

AG 20.00 727 1383 626 4237 650 TL E11-
106R-

003009

750/45 R
26.5

STANDARD 170
D

AG
24.00

754 1349 606 4147 650 TL E4-
106R-

001652

750/60 R
26.5

STANDARD 180
D

AG
24.00

754 1574 694 4800 725 TL E4-
106R-

001427

650/65 R
30.5

STANDARD 176
D

AG
20.00

645 1621 734 4976 775 TL E4-
106R-

001653

750/60 R
30.5

STANDARD 181
D

AG
24.00

754 1675 746 5115 800 TL E4-
106R-

001499

850/50 R
30.5

STANDARD 182
D

182 D 182 D AG
28.00

860 1625 722 4895 775 TL E11-
106R-

008232
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