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LIFTMAX LM 81 - Specificatii tehnice

Versiune

Tip

Dimensiunea anvelopei

LI/SS

Descriere

LIFTMAX LM 81 a fost proiectata special pentru stivuitoare
grele si tractoare de terminale. Modelul agresiv si robust al
benzii de rulare aldturi de compusul unic antistatic al benzii
de rulare asigura proprietdti excelente de uzurdsi o durata
lunga de viata.

Carcasa puternicd cu structurd din otel si peretele lateral
ranforsat ofera stabilitate si manevrabilitate maxime in
timpul modului de ridicare si o tractiune superioara. in plus,
carcasa sa radiald absoarbe iregularitatile suprafetelor
pentru a oferi un confort mai bun la condus si pentru a
creste increderea operatorului.&nbsp; &nbsp;

LIFTMAX LM 81 este compatibild cu normele Antistatic si
toate dimensiunile sale sunt capabile sa disipeze sarcina
staticd din vehicul.

UM
UsS Standard

Constructie

2 RADIAL

Masinarii
Agriculturd: Masind de recoltare a fanului
Industrial: Stivuitor

STANDARD
TL
14.00 R 24

193 A5



Dimensiuni US Standard

Usa code

Overall Width (inch)
Overall Diameter (inch)
Rim Rec

Rim Alt

Load capacity (lbs)

mph / psi

15

Imprimat pe 4/11/2024 2:12 AM

94058549

15.3

55.7

10.00W

10.0, 10.00WA

145

25400
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