
LIFTMAX LM 81 - Fișa de date

Descriere

LIFTMAX LM 81 a fost proiectată special pentru stivuitoare

grele și tractoare de terminale. Modelul agresiv și robust al

benzii de rulare alături de compusul unic antistatic al benzii

de rulare asigură proprietăți excelente de uzură și o durată

lungă de viață.

Carcasa puternică cu structură din oțel și peretele lateral

ranforsat oferă stabilitate și manevrabilitate maxime în

timpul modului de ridicare și o tracțiune superioară. În plus,

carcasa sa radială absoarbe iregularitățile suprafețelor

pentru a oferi un confort mai bun la condus și pentru a

crește încrederea operatorului.&nbsp;&nbsp;

LIFTMAX LM 81 este compatibilă cu normele Antistatic și

toate dimensiunile sale sunt capabile să disipeze sarcina

statică din vehicul.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare a fânului

Industrial: Stivuitor

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD Type ECE

150/75 R 8 STANDARD 113 A5 4.33R 150 430 TL

180/70 R 8 STANDARD 125 A5 4.33R 170 453 TL

180/70 R 8 IMP
(18X7 R 8)

STANDARD 120 A8 4.33R 170 453 TL E11-106R-006913

5.00 R 8 STANDARD 111 A5 3.00D 3.25 I ; 3.75 I 138 471 TL

200/75 R 9 STANDARD 134 A5 6.00E 202 530 TL

6.00 R 9 STANDARD 121 A5 4.00E 160 540 TL

225/75 R 10 STANDARD 142 A5 6.50F 220 595 TL

6.50 R 10 STANDARD 128 A5 5.00F 5.50F 178 590 TL

250/75 R 12 STANDARD 152 A5 8.0 260 680 TL

7.00 R 12 STANDARD 136 A5 5.00S 195 675 TL

225/75 R 15
(28 X 9 R 15)

STANDARD 149 A5 7.00 226 712 TL

250/70 R 15 STANDARD 153 A5 7.00 230 735 TL

315/70 R 15 STANDARD 165 A5 8.00 305 834 TL

7.00 R 15 STANDARD 143 A5 5.50 5.00 199 745 TL

7.50 R 15 STANDARD 146 A5 6.00 6.5 212 778 TL

8.25 R 15 STANDARD 153 A5 6.5 7.0 234 836 TL

10.00 R 20 STANDARD 166 A5 7.50 275 1066 TL

11.00 R 20 STANDARD 170 A5 8.00 8.5 288 1092 TL

12.00 R 20 INDUSTRIAL 176 A5 8.50 8.0 314 1134 TL

12.00 R 20 STANDARD 176 A5 8.50 8.0 314 1134 TL

9.00 R 20 STANDARD 160 A5 7.0 7.5 255 1028 TL

12.00 R 24 STANDARD 178 A5 8.50 9.0 310 1235 TT

12.00 R 24 STANDARD 178 A5 8.5 9.0 310 1235 TL

14.00 R 24 INDUSTRIAL 193 A5 10.00W 10.0, 10.00WA 388 1415 TL

14.00 R 24 STANDARD 193 A5 10.00W 10.0, 10.00WA 388 1415 TL

16.00 R 25 STANDARD 200 A5 11.25/2.0 13.00/2.0 440 1530 TL
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